      Dongle-Beschaltung für Diagnostikmodul C16 / C116 / PLUS 4
1.)   Keyboardstecker:
Wird nicht beötigt. Test durchs Programm auf Keyboard connected.
2.)   Joyportstecker :
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auf die Stifte
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   gesehen
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       rechts



   Joyport 1
- - - - - - - - - -
PLUS 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - Joyport 0



   Joyport 2    - - - - - - - - - C16 / C116 - - - - - - - - - - - - - - - - Joyport 1

3.)   User Port :    PLUS 4
        + Seriell


seriell Stecker


auf die Stifte










   gesehen



OBEN

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
auf die Lötfahnen



UNTEN
A B C D E  F H J  K   L  M   N
     gesehen
4.)   Seriell :
C16 / C116
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auf die Stifte 
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5.)   Datasettenstecker :
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auf die Stifte
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       Die Richtigkeit der vorliegenden Angaben wurde von uns überprüft. Wir können jedoch keinerlei Verantwortung für Irrtümer oder Folgeschäden übernehmen 
    by ELEKTRONIK-TECHNIK-PETERS   ETP    24610 Trappenkamp       24.09.2007  324521-02
